IPC

PLANET 1/50 OPT

ASPIRADORES INDUSTRIALES - LIGEROS

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

» PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO

» DEPOSITO BASCULANTE Y CARRO ROBUSTO

» SACUDIDOR MANUAL DE FILTRO

» RUEDAS GRANDES Y CON FRENO

» PREFILTRO POLICARBONATO Y CARTUCHO HEPA

» TURBINA BAJO MANTENIMIENTO

PLANET 1/50 OPT

Caddigo ASID01200
CARACTERISTICAS TECNICAS
Uso POLVO
Numero de fases monofasico
Voltaje V/Hz 230/50
N°y tipo de turbina 1x 1 etapa
Potencia W 1500
Depresion mmH20 1800
Caudal m3/h 220
Capacidad del depésito L 50
Didmetro de entrada mm 60
Superficie filtrante cm? 12.000
Nivel sonoro dB(A) 74
Dimensiones (LxAxH) mm 600x660x1600
Peso kg 65

EQUIPO ESTANDAR

CODIGO: FTDP88585

FILTRO PRINCIPAL DE
POLIESTER 12.000 cm?

CODIGO: FTDP00223

PREFILTRO DE
POLICARBONATO

o
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ACCESORIOS OPCIONALES
Kit de accesorios basicos #38-60 mm PMDT00325
Kit accesorios antiestaticos #38-60 mm PMDT00326
Kit de accesorios basicos #50-60 mm PMDT00443
Kit accesorios antiestaticos §50-60 mm PMDT00436

IPC ESPANA

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.
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